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[bookmark: _GoBack]ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПРОТИВООБЛЕДИНЕНИЯ СПоМС.
Данные организации (лица) заполнившей опросный лист
	Организация
	

	ФИО
	

	Телефон
	
	Факс
	

	Адрес
	


Данные о заказчике
	Организация
	

	ФИО
	

	Телефон
	
	Факс
	

	Адрес
	

	Объект
	


Общие данные для проектирования
	Требуемая температура поверхности, °С
	
	Максимальная скорость ветра,м/с
	

	
Максимально допустимая температура по- верхности, °С
	
	Теплоизоляция (Марка)
	

	
	
	Коэффициент теплопроводности теплоизоляции, Вт/(м×°С)
	

	
Температура окружающей среды, °С
	Мин.
	
	
	

	
	
Макс
	
	Температурный класс взрывоопас-
ной смеси, (Т1 …Т6)
	

	Напряжение цепей обогрева, В
	
	Материал палубы
	

	Площадь обогрева, м2
	
	Толщина материала
	


· Необходимо прикладывать изометрические схемы или монтажные чертежи.

Данные по обогреваемым объектам

	№
п/п
	Обозначение
площадки
	Толщина
материала палубы, мм
	Толщина
теплоизо- ляции, мм
	Температура
среды под обо- греваемой по- верхностью, 0С
	Площадь
обогрева, м
	Длина обогре-
ваемого участка, шт.
	Ширина обогреваемого участка, шт.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Тел. 044 362-86-34
Факс. 044 451-89-07
e-mail: info@rostok-group.com

Код ЄДРПОУ № 23449122
ІПН 234491225100 
ПДВ № 100161930

УРСП «РОСТОК»
Пров. Західний 3Ц
01033 м. Київ
Украина
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